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0» Einleitung 



Die Peripherieerweiterung M 3501 (PE) ist fUr den Anschlup an den Leiterkartentester M 3003 



vorgesehen* 

Sie enthalt die Gerate 



■“ Kassettenmagnetbandgerat K 5200 

- Lochbandeinheit K 6200 

- Seriendrucker 1152 Typ 251 



1 ) 

1 ) 

2 ) 



(kmbg; 

(LBE) 

(SL) 



Fur diese Gerate warden hier nur die zum Tester der bestiickten Leiterplatten (bLF) notwen- 
digen Erlauterungen gegeben, Weitere Informationen sind den Bedienungsanleitungen der ge- 
nannten Gerate zu entnehmen. 

Das Zusammenwirken der PE mit dem Grundgerat wird in der Technischen Beschreibung und Be- 
dienungsanleitung "leiterkartentester M 5003 H , Tell 1, erlautert. Die notwendigen Angaben 
fur die Programmierung des um die PE vergrdBerten leiterkartentesters enthalt das Pro~ 
grammi erhandbuoh "Komfortsoftware". 



1 . Verwendungszweek 

Die PE fll 35o1 ist ein Erganzungsgerat zum Leiterkartentester M 3003* Mit ihr kbnnen Program"" 
me ausgedruckt oder iiber Lochstreifen ein- bzvj. ausgegeben werden. Durch das zusatzliche 
KMBG K 5200 in der Peripherie erweiterung wird die Arbeit mit speziellen Programmer tnoglich* 
Die PE ermoglicht, Anwenderprogramme im Primarsprachenniveau zu erarbeiten und die Komfort- 
software zur Analyse der Priif lingsaehaltung anzuwenden. 

2e Lieferumfang und Erganzungsgerat e/-teile 

2.1. Lieferumf ang 

Peripherieerweiterung M 3501 s ZAK-Ur* 138 69 "19 018 000056, mit 

1 Seriendrucker 1152 Typ 251 

3) 

1 Verbindungskabel 8 

1 Busverstarkereinheit BVE 2 ^ 

„ 4) 

2 Verbindungskabel 1 

5 Digitalkassetten DK Typ 490 
1 Reinigungskassette DRK 

1 Aufwickelmas chine 357*4 823 571 . 7 

10 Lochbandrollen LB 4 25*40/0*100 TGL 24496 , blau 

1 Stapel Endlosvordrucke 1, unbedruckt 235 x 304,8; Lochung einfach, beidseitig 

1 Kassette Robotron S 6001 (Parbbard fur Seriendrucker) 

1 Service-Tasche fur Lochbandeinheit 

2 D3>Schmelzeinsatze E 16 AT 

2 G-Sehmelzeinsatze E 16 2,0 A 

Plastspannband 

2. 2. Ergan zungsgerate und —telle (auf beson dere Best ell ung) 

Komfort software , bestehend aus : 

1 Kassette mit Komfortsoftware (Analyseprogrammsystem) 693 900*8 
1 Programmierhandbuch ’’Komfortsoftware 11 



1 ) Hersteller: VEB Robotron-Elektronik Zella-Mehlis 

2) Hersteller: VEB Robotron-Btiromaschinenwerk Sbmmerda 

3) v. i )| t \ Anschlup des Seriendruckers an die Peripherieerweiterung 

4) zura Anschlup an den Leiterkartentester M 3003 




Bild 1 

PE RI PHERXEEHWE ITERUN G M 3501 
Vorderansicht 

1 Binsehub Peripheriesteuerung 

2 Bins chub Lochbandeinheit 

3 Seriendrucker 1152 Typ 251 

4 Kassettenmagiaetbandgerat K 5200 

5 ErrbXadetaste 

6 Anzeigen (obere - Reservierex^ untere - Band transport Xauft) 

7 Kassettenaufnahme 

8 Yerrieg eXrnjg des oberen Einschubs 

9 Verriegelung des unterers Einschubs 

10 BedienfeXd des Seriendruokers 

11 AusXcjsekndpfe 
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3. Tecbniscbe Daten 

3«1 » GerSteapezlfisohe Daten 

3.1.1. Seriendrucker 1132 gyp 251 

Druckprinzip 
Druckgeschwindigkeit 
Auf zeicbnungstrager 

3.1*2. Kassettenmagnetbandgerat K 3200 

Bandgescbwindigkeit 
Schneller Bandtransport 
Spurenzahl/Kassette 
Prufung der Information 
Daten trager 

3.1*3. Locbbandeinheit K 6200 

Stanzges cbwindigkeit 
Lesegesehwindigkeit 

maximaler Locbbanddurchmesser 

- Stanzer 

- Leeer 



Typenraddrucker mit geBchloseenem Scbriftzug 

maximal 40 Zeicben/Sekunde 

Leporello, Endlosvordruck nacb TGL 27688/01 

38 cm/a 
1,5 m/s 
2 

Read after write 

Digitalkassette DK Typ 490 TGL 24522 



maximal 50 Zeichen/Sekunde 

100 Zeichen/Sekunde (im Start-Stop-Betrieb) 

210 mm 
140 mm 



3.1*4. Ansteuerung der Peripherieerweiterung 

Anpassung an K“152p~Bus nach TGL 37271 Uber die. Busverstarkereinbeit BVE K 4120 und Verbin- 
dungskabel 1* Die einzelnen Baugruppen sind feat adressiert. 



3.2. Allgemeine Daten 

Stromversorgung 

- Netzspannung 

- Netzfrequenz 

- Netzanschlupinstallation 

- Stromaufnabme 



220 V, +22 V, -33 V 
50 Hz ± 1 Hz 
ortsfest 
etvva 1 ,8 A 



Sicherbeitsf orderungen 

- Pimkentstorung nacb TGL 20855/13 ^ 1/13 

~ Scbutzgrad nacb ST HGW 778 20 

- Scbutzklasse nacb TGL 21366 I 

Klimatische Bedingungen nach TGL 14283/08 

a) Betriebsbedingungen 

- Arbeitatemperaturbereich 

- relative Luftfeucbte 

- Waaserdampfdruck 

b) Lager- und Transport be dingungen 

- Lagertemperaturbereich -25 C bis +55 0 



+10 °C bis +35 °C 
i 80 % 

S 2,67 kPa 




1 Ein b chub "Peripherie steuerung 

2 Einschub'ljochbandeinbeit 11 

3 Seriendrucker 1132 2yp 231 

4 NetzschaXter des Seriendruckers 
3 Eetzanschiup des Seriendruckers 

6 InterfaceanschXup des Seriendruckers 

7 BusanschXUase 

8 Anschiup der AnschXu£ steuerung des KMBG K 3200 

9 Ansohiup der An schiup steuerung des Loch bands tan zere 

10 AnschXup der An schXug steuerung des LochbandXesers 

11 AnschXuP der AnschXuP steuerung des Seriendruckers 

12 Anzeige ”-“15 V lt 

13 Anzeige ”+15 V" 

14 Anzeige ”+5 V” 
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- relative Luftfeuchte 

- Waeserdampf druck 

Mechanische Festigkeit 

- mechanische Belastbarkeit nach 
TGL 200-0057/04 Entw. 2.83 

- Dauerfestigkeit 

Abmessungen 
ohne Druc.ker 

Masse 



i 95 % 

=S 2,67 kPa 



Beanspruchungsgruppe G02 
PrUfklasse Eb '10-60-8000/1 

600 mm x 730 mm x 800 mm 
etwa 165 kg 



Schutzgiite ist gewahrleistet • Es gibt keine verbleibenden Gefahrdungen Oder Brschwernisse. 



4* Wirkungeweise 



Der prinzipielle Aufbau der PE M 3501 ist aus dem Prinzipsehaltbild (Bild 3) ersichtlich. 

Im Automat enkern des Leiterkartentesters M 3003 ist auf einam dafur vorgesehenen. Steckplatz 
die Busverstarkereinbeit BVE2-K 4120 eingesetzt. liber zwei Verbiaduagskabel 1 LTG K 0251 
uad dea Kabeladapter VBA K 0522 wird der Systembus der PE direkt aa den Rechner K 1520 im 
M 3003 angekoppelt. Somit konaea Daten, Adressen uad Steuersigaale vom Automat enkern (AK) 
dea M 3003 auch in der PE wirksam werden uad die entsprecheaden peripheren Gerate aasteuern. 
Die Baugruppen Anschlu(3steuerung fur Kassetteamagaetbaadgerate (AKB 2), fur dea Seriendruk- 
ker (ATD) uad fur die Lochbandeinheit (ALB) dieaen zur elektroniscben Aapassuag des jeweili- 
gen Gerates an den Systembus. Auperdem wird auf diesea Baugruppen die Adrepdekodieruag vor- 
genommen. Die Adressen der eiazelaea Gerate sind fiir das Programm bereits festgelegt uad dur- 
fen nicht mehr veraadert werden. 



4.1. Kassettenmagnetbandgerat K 5200 

Das KMBG dieat als uaiverselles Dateneingabegerat. Im Eusammenwirken mit dem Magnet ban dge rat 
im Automatenkera eind On-line -Be arbeituagen mbglich. 

Das Gerat besteht aus einem 3-Mo t o r en- Lauf w e r k mit Minimalelektronik uad der Signalschnitt- 
stelle AKB 2. liber diese Schaittstelle erfolgt der Steuer- uad Informationssignalaustausch. 
Die Bandges chw iad igkeit wird vom Doppe 1-Caps taa-Aatrieb mit eigenem Motor bestimmt. Der 
schnelle Bandtraasport in Vorwarts- uad Ruckwartsriehtung wird voa zwei weiterea Motorea 
ubemommea. Der eiagesetzte Doppe lspalt-Aufzeichnungs- uad Y/iedergabemagaetkopf ermoglicht 
das Koatrolleaea (Read after write), woduroh Auf zeichnungsfehler sofort erkanat werden. Dxe 
Auf zeiehnung erfolgt auf 1/8 ,r -Digitalkassetten. 



4,2, Seriendruoker 1152 Pyp 251 

Beim SD handelt es sicb um eiaen Typenraddrucker mit 96 Schriftzeichen. Beim Druckvorgaag 
wird das lypenrad durch eiaen Scbrittmotor in die entspreohende Stellung gebracht, Gleich- 
zeitig werden der Druckwagen und das Farbband transportiert . Der Druck erfolgt mit diLte 
eiaes Druckmagneten, dessea StoBel die ausgawahlte Typenfeder des Typenrades ge^en Farb 
band uad Papier druckt. 

Der SD bat eine eigene Stromversorgung. Wird der SD nicbt benotigt, so lcann er durcb den 
eigenea Eetzscbalter abgeschaltet werden. Die Ankopplung aa den Recbnerbus erfolgt ubei die 
AID. Hier werden wieder die AdreBdekodierimg und die entspreohende Pegel- und Signal- 
anpassung vorgenommen. 
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4»3« Lochbandeinheit K 62QO 

Die LBE besteht aus zwei Baugruppen: 

- Lochbandleser (LBL) 

- Lochbandstanzer (UBS) 

Beide Baugruppen sind in einem Einschub untergebracht und haben eine gemeinsame Stromversor- 
gung* Sie kann ebenfalls bei Hichtbenutzung ausgeschaltet werden. Uber die Baugruppe ALB 
erfolgt die Verbindung zum Eechnerbus. Hier wird die Adrepdekodierung und die Signalanpas- 
sung vorgenommen. 

4.4. Busver starker BVE 2 - K 4120 und KabeXadapter VLA - K 0522 

Der BuaverstSrker BVE 2 - K 4120 hat die Aufgabe, den Eecbnerbus (Primarbus des M 3003) vom 
Bus der PE (Sekundarbus des M 3501) zu entkoppein und die SignaXe zu verstarken. Auperdem 
erfolgt eine Ricbtungssteuerung der Signals. Die BVE 2 befindet sioh im. Primarbus im Leiter*» 
kart ent ester M 3003. Die Verbindung zum Sekundarbus in der Peripherieerweiterung erfolgt liber 
Verbindungskabel 1 und den KabeXadapter VLA - K 0522. Dieaer 1st zusammen nit dem Se- 
kundarbus in der PE angeordnet. Die Systemkabel durfen maximal 2s 50 m lang sein. 



4.5. Spannungskontrolle 

Au^er den genannten Baugruppen befindet sich noch eine Leiterplatte "Spannungskontrolle" im 
Gerat. Hier werden die intemen Versorgungsspannungen fUr die Ansteuerbaugruppen signali“ 
siert . Bei einwandfreier Funktion leuchten alle drei roten leuchtdioden (siehe Bild 2), tiber 
Schwellwertschalter wird die obere und die untere Toleranzgrenze der Eetriebsspannung ange- 
zeigt . 



5. Allgemeine Hinweise fur die Inbetriebnabme 




Die Anlage ist gemaj3 Bild 4 aufzustellen . 

Die PE kann nur gemeinsam mit dem Leiterkartentester M 3003 in Betrieb genommen warden. Sie 
mup unmittelbar rechts neben dera Automat enkern aufgestellt werden. Dafur sind die zum Lie- 
ferurafang des Leiterkartentesters M 3003 gehorenden 4 Gewindestabe in die Gewindeplatten an 



Bild 4 

AtafstelXungsplan fiir die Peripherieerweiterung M 3501 mit Leiterkartentester M 3OO3 und 
Vakuumerzeugung M 3500 

12 Seriendrucker 1152 Pyp 251 

13 Hetzkabel fur Seriendrucker 1152 Typ 251 

14 Verbindungskabel 8 fur Seriendrucker 

15 Anschlup von Pos. 14 an Seriendrucker 

16 AnschluP von Pos. 14 an Anschluss teuerung ATD K 7026.10 

17 Verbindungskabel 1, K-1520-BUS (Bandleitung) , Verbindung Automatenkem - Peripherieer- 
weiterung M 3501 

18 Anschlup von Pos. 17 an KabeXadapter VLA K 0522 der Peripherieerweiterung M 3501 

19 Anschlup von Pos. 17 an Busverstarker BVE K 4120 des Automat enkems 

Anmerkung: Die Positionen 1 bis 11 beziehen sich auf Bauteile im Leiterkartentester M 3003 
und in der Vakuumerzeugung M 3500 
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den EcksSulen einzuschrauben und als Traggriffe beim Herausheben aus der Verpackung und bis 
zum Auf stellungsort zu benutzen. 

Danach sind die Transportsicherungen (rot) an den Elnschiiben in folgender Reihenfolge zu 
Ibsen : 

- BUgel und Haken von der Schrankrilckseite Ibsen und entfernen 

- Befestigungen aus KARMA-TEX und Perfolschnur an den Kabeln und Kabelfiihrungseinrichtungen 
losen 

- Einschiibe an der Prontplatte verriegeln durch Links- oder Rechtsdrehen der Schlitzschrau— 
ben um 90° 

- Kantenschutz an der Frontplatte entfernen 

- die links und rechts am Lochbandleser angebrachten. Transportsicherungen (grau) losen. 

Bei Betrieb mit der PE sind am Schrank des Automatenkerns (AK) die rechte Seitenwand und am 
Beistellschrank PE die linke Seitenwand zu entfernen. 

Die Arbeitsf lachen der Schrhnke werden mit den Einstellschrauben an den Fiiflen der Gefafie ein- 
gestellt . 

5.1.2. Auspacken und Aufstellen des Seriendruckers 1152, Typ 251 

- Seriendrucker, Druckwalz'e und Zubehor aus der Verpackung entnehmen 

- 2 Sechskantschrauben M8 an der Unterseite Ibsen 

- SD 1152 vom Holzrahmen abheben 

- Sicherungswinkel vom Druckwagen und von der linken Druckerseitenwand entfernen, 

Beachte: Alle Transportsicherungselemente haben einen griinen Farbanstrich ! 

- Sicherung des Druckwerkes von der Bodenplatte losen, Schieber und Sicherungsmutter ent- 
fernen 

- Druekwalze der Einzelverpackung entnehmen und naoh Abschnitt 7. 2. 2. 2 aufsetzen 

- Mitgelief ertes Netzkabel ansehlieflen (Netzwechselspannung 220 V) und Gerat mit dem Netz- 
schalter SD 1152 einschalten 

- Synchronisationstaste betatigen 

- Druckwagen abschwenken und nach Abschnitt 11.3 Typenscheibe und Farbbandkassette einsetzen, 
Beachte: Typenscheibe nur einsetzbar bzw. wechselbar, wenn Farbband hochge schaltet ist! 

- Druckpapier einlegen. 

Das Offnen der Verkleidung ist in den Abschnitten 7.1.2 und 7. 2. 2.1 beschrieben. 

Der SD ist ein Auf tischgerSt . Er ist so auf den Schrank der PE zu at alien, wie es in Bild 1 
gezeigt ist. Dabei ist zu beachten, da6 die FiiBe des SD auf der Blechabdeckung des Beistell- 
schrankes zu stehen kommen. 

Achtung! Alle gelosten Teile und Transportsicherungen sind auf zubewahren und beim erneuten 
Transport wieder zu montieren. 

5.1.3. Inbetriebnahme des Seriendruckers 1152, Typ 251 

- Tastenfunktionskontrolle nach Abschnitt 7.1.2 der Technischen Beschreibung und Bedienungs- 
anleitung M 3501 und Abschnitt 3 der Bedienungsanl.eitung des SD 1152 durchfiihren 

- Taste OFF/ON in OFF-Stellung bringen 

- Mittels Test-Taste internes Testprogramm auslosen (Ausdruck des Zeichenvorrates ) 

- Kontrolle der Taste ZS2 nach Abschnitt 7.1.2 unter Nutzung des Testprogrammes durchfiihren 

- Taste OFF/ON in ON-Stellung bringen 

- Verkleidungsoberteil schlieBen 

- SD 1152 an die Peripherieerweiterung nach Abschnitt 7.1.2 und Abschnitt 5.2.4 anschliefien 

- Funktionstiichtigkeit mit dem Diagnoseverf ahren (siehe Technische Beschreibung und Bedie- 
nungsanleitung Teil 1, Leiterkartentester M 3003) iiberprufen. 

Zur Verhinderung von Gefahrdungen bei der Inbetriebnahme des Seriendruckers SD 1152 sind die 
entsprechenden SicherheitsmaBnahmen und Arbeitsschutzhinv/eise der Technischen Beschreibung 
und Bedienungsanleitung des M 3501 und der Bedienungsanleitung des SD 1152 einzuhalten. 
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5.2. Montage 

5.2.1. Montage der Netzspannungs zuf iihrung 

Das GerSt kann selbstandig nlcht betrieben werden. Deshalb ist das Einschalten des Gerates 

2 ) 

nur Uber den Leiterkartentester M 3003 bzw. iiber den AK mbglich. 

Die Installation der Netzspannungszuf lihrung erfolgt laut AnschluBplan 300 300.8 ''Leiterkarten— 
tester M 3003"^ und Bild 5. Sie wird ortsfest ausgefiihrt . Die Netzsteuerleitrung wird eben- 
falls nach dem oben angegebenen AnschluBplan 300 300.8 und Bild ^ raontiert. Diese Leitung 
ist im Schrank PE an den Klemmen -X5:1 und -X6:1 bereits angesehlossen. 

Urn die Verbindung zum AK herzustellen , muB man sie an den Klemmen — X3‘. 1 und — X4:1 im AK an- 
sohlieCen. Die Kabel sind durch die Durchbriiche an den Seitenw&nden und an den Rtickw&nden 
hindurchzufiihren. 

5.2.2. Verlegung der Potentialausgleichsleitung 

Die Potentialausgleichsleitung dient zum Ausgleichen des Nullpotentials in der gesamten An- 
lage. Dies ist notwendig, weil dadurch 

- die Funktionssicherheit des Leiterkartentesters M 3003 und 

- die Arbeitssieherheit bei'der Bedienung erhoht werden. 

Als potentialausgleichsleitung soil ein Kupferkabel (Kabel mit entsprechendem Kabelschuh) 

p 

mit einem Querschnitt = 10 mm verwendet werden, z.B. Plastaderleitung NYF 10 gng'e TGL 21804. 
Die Potentialausgleichsleitung wird hinter den Schranken verlegt und in der PE an -X19:9 und 
im AK an -X19:10 angesehlossen (siehe AnschluBplan 300 300.8 und Bild 5). Die genaue Vor- 
schrift iiber die Montage der Potentialausgleichsleitung ist der Bedienungsanleitung fur den 
Leiterkartentester M 3003 zu entnehmen. 

Achtung ! Die Potentialausgleichsleitung soil von der gleiohen Farbe wie der Schutzleiter 
sein (griin/gelb) . 

5.2.3. Montage der Busverbindung vom Automatenkern des Leiterkartentesters M 3003 zur Peri- 
pherie erweiterung M 3501 

Die Busverbindung wird mit Hilfe der zum Lieferumfang der PE M 3501 gehorenden Baugruppen 
BVE 2 — K 4120 und den zwei Verbindungskabeln 1 hergestellt. 

Die Baugruppe BVE 2 wird in den freien Steckplatz (Einzelkassette hinten) im Einschub Steue- 
rung 528 279-1 des Automatenkerns eingesetzt. Die Montage wird nach Bild 6 analog zu den be- 
reits raontierten Busverbindungen mit Hilfe der zum Lieferumfang der PE gehorenden Plast- 
spannbander durchgefiihrt . Die Verlegung der Verbindungskabel 1 in dera oberen Querteil des 
Rahmens erfolgt hinter den Bolzen, die im Rahmen auch bereits montiert sind. Dafiir sind die- 
se zuerst herauszuschrauben und nach dem Verlegen der Verbindungskabel 1 v/ieder einzuschrau- 
ben . 

Ira Einschub Peripheriesteuerung 528 352.6 werden die zwei Verbindungskabel 1 an die Leiter- 
platte VLA - K 0522 im Steckplatz 1 des Peripherieeinsatzes angesteckt (siehe Bild 4 und 
Bild 6) . 

Achtung ! Beim Ansehliefien der Verbindungskabel 1 ist darauf zu achten, daB die beiden Bus- 
kabel nicht verwechselt werden (Markierungen irn Bild 4 beachten!). 

5.2.4. AnschluB des Seriendruckers 1152, Typ 251, an die Peripherieerweiterung M 3501 

Der SD wird durch das Verbindungskabel 8 mit der PE gekoppelt, wobei der AnschluB des Kabels 
mit der auf gedruckten Sachnummer in der PE an die Ansteuerleiterplatte angesteckt wird 
(Sachnummer nach oben), so wie es im Bild 4 gezeigt ist. Der AnschluB an das Netz wird durch 
das Netzkabel hergestellt, dessen Stecker in eine der unten im Schrank befindlichen Netz- 
steckdosen furexterne Gerhte angesehlossen wird. Beide Kabel miissen durch den Durchbruch 
links in der Riickwand verlegt werden. 



Siehe Technische Beschreibung und Bedienungsanleitung "Leiterkartentester M 3003’* » Teil 2 

^ Achtung! Der Hechner ist nicht betriebsfahig, wenn bei angeschlossener Busverbindung 
in der PE keine Betriebs spanning vorhanden ist. 
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Automated tern* 



RucKansicht 




Bild 6 Verlegung der Verbindungskabel 1 
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6, Si ch erh e i t s ma Pn ahmen 



Vor Inbetriebnahme der PE sind folgende Sicherheitsmapnahmen durchzuftfhren: 

- Vor dem Einschalten des leiterkartentesters M 3003 ist noch einmal zu UberprUfen, ob der 
Schutzleiter auch an die PE angesohlossen ist« Dies iat wegen des erhbhten Ableitstromes 
der Netzentstbrkombination unbedingt notwendig. Anschliepend mup die SohutzleiterprUfung 
durcbgefiiirt werden. 

- Die PE soli an den gleichen Aupenleiter D1 angesohlossen werden, an welchen der M 3003 an- 
gesoblosaen ist und der einen eigenen Hauptsobalter bat, so daB bei der Betatigung dieses 
Schaltere die gesamte .Anlage einschlieplich PE vom Betz getrennt wird. 

-* Notwendig werdende Reparaturen sind nur von unterwiesenem Pacbpersonal aussufUhren. 

- Die peripberen Gerhte, die fiir die Arbeit tait der PE verges ehen sind, durfen nur an die 
am Schrankboden befindlichen Steckdosen angesoblossen werden. 

- Bei Sicherungswe ch.se 1 1st die gesamte Anlage spannungsfrei zu schalten! 

Sioherheitsbestimmungen bei der Bedienung der LBE K 6200: 

*- Das Herausnehmen der LBE'-aus dem Scbrank ist stets von 2 Personen durchzuf iihren* 

- Die Anschlagbegrenzungen sind stets funktionsfahig zu halten. Obne wirksamen Begrenzungs- 
anschlag darf der Einscbub nieht herausgezogen werden. 

“ Vor dem An- und Abklemmen des Hetzanscblusses ist die Ketzspannung am Hauptsobalter abzu- 
schalten* 

- Vor jeder Inbetriebnabme und bei jedem Wecbsel der leeren Bochbandrolle am Stanzer ist der 
Hasten fiir Stanzabfall zu leeren* 

Sicherheitsbestimmungen bei der Bedienung des SD: 

- Vor Offnen des Gerates zum Zweck der Bedienung ist liber die Anlage Oder die Taste SYH der 
Druckvorgang und die Ansteuerung fUr den Papi errors chub zu unterbrecben. Damit wird eine 
funktionell bedingte Gefhhrdung durch bewegliche Telle wie Druckwagen und Zabnradantrieb 
fiir den Papiert ran sport vermieden. 

- Bei Scbadensfallen ist der Uetzstecker zu zieben* 

Da im KMBG nur Spannungen ±15 V (1 A) anliegen, sind keine besonderen Schutzmapnahmen gegen 

Unfalle durch elektriscben Strom erforderlich. 



7. Betriebsanweisung 



7*1* Anordnung der Betatigungs-, Anzeige- und Anschlupelemente 
7*1*1* Kassettenmagnetbandgerht K 5200 

Das KMBG bat nur ein Bethtigungselement , die Entladetaste , und zwei Kontrollelemente, die 
beiden Anzeigen (siehe Bild 1)* Die obere Anzeige signalisiert, dap das Gerat betriebsbe- 
reit ist und der Batentransport vorbereitet ist ( Re servierungs signal) * Die untere Anzeige 
leucbtet wahrend des Ban dtran sport es . Mit dem Aufleuchten des Reservierungssignales wird 
automat is cb die Entladetaste blockiert, so dap eine Entnabme der Kassette dann nicbt mehr 
moglich ist. 



7*1*2* Seriendrucker 1152, 



Der Hetzscbalter und der Betzanschlup befinden sich an der Riickseite des SD (Bild 2 Pos. 4 
und 5)* 

Der Hetzstecker des SD darf nur in eine Steckdose im Scbrank der PE gesteckt werden (Bild 4, 
Pos. 13), damit die entsprechende Stbrsicherheit und das Abscbalten der gesamten Anlage 
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einschlieplich dea Druokera garantiert warden. Lie Steueruag erfolgt liber den Eechner. 

Zw is chen Aus- und Wiedereissehalten mup eine Zeit yon 5 s liegen. Das Bedienfeld dea SD be» 
findet sioh vorn reohts von der vorderen Abdeokung (Bild 1, Pos. 10), Die Bedienelemente, 
die usterhalb der Verkleidusg liegen, sind nach Offnen des Verkleidungsoberteils zu« 
giinglich. Dazu aind die Aualoseknbpfe links und reohts vorn as der Verkleidung zu drlicken 
(Bild 1, Pos , 11), Lie Bedies* - und Kontrollelemeste dea Bedienfeldes erfiillen folgesde Punk- 
tionen: 



SYK 

(gr) 



” Dupch Betatiges der Taste- SYK wird erreicht, daP die Logik zuriickgesetzt 
wird und die entsprechenden Eusktionsgruppen in die Ausgaagastellung ge- 
braoht werdes. Auperdem erfolgt die Abfrage des Drehschalters EE 1. Die 
Lampe in der Taste zeigt as, daP der SD betriebsbereit (BET) ist (Syschro- 
sisatiosszeit etwa 7 s) 0 



FF 1 
(rt) 



SLZ 

(ge) 




Bine kurzzeitige TaatesbetStigung' (<0,8 a) bewirkt die Ausfuhrung eises 
Izeiliges Papiervorachubes estsprechesd dem gewahltes Zeilesabstasd. Eise 
langere Tastenbetstigung (3*0,8 s) bewirkt eises Pap iervors chub bis zum 
nachstes Eormatanfasg. Die Dampe is der Taste EE 1 sigsalisiert die Kotwen- 
digkeit eisee Eingriffes durch des Bedieser (Papierende, Earbbasdesde) . 

Eise Tastenbetatigung ( >0,8 s) bewirkt eise Umschaltusg der Auswahl fur 
die automatiaohe Sichtbarmachung. Grundeisstellusg: nach dem Netz-Einschal- 
ten ist die automatiaohe Siehtbarmachung abgeschaltet . Diese Umschaltusg 
ist auch durch entsprechende Programmierung moglich. Das Vorhasdenseis der 
notwendiges druckerintersen Spassunges wird durch die Aszoige is dieser 
Taste KSPAKS (keis Spannusgaauafall) sigsalisiert. 

Is AbhSsgigkeit vos der Aszahl der Durchschlage usd der gewusschtes Druek- 
qualitat kass die Druekesergie mit Hilfe des Potestiometers DE individuell 
geregelt werdes. Im Sisse eiser gerisges GerSuschestwicklung usd zur Ver™ 
meidusg unnotigen Verschleipes aollte die Druekesergie so klein wie moglich 
gewahlt werdes. 



Die uster der Verkleidusg befisdliches Tastes usd Schalter werdes bis auf den Schalter EE 1 
usd die Taste ZS2 sur fur Reparatur*- usd Wartusgsarbeites bes'dtigt. 

Um diese BetStigusgselemeste zugasglich zu maches, ist das Verkleidusgooberteil zu dffnen. 
Lazu sisd die Ausloseksopfe (Bild 1, Pos. 11) lisks usd rechts vorn as der Verkleidusg zu 
drlicken, bis das Verkleidusgsoberteil einige Millimeter vors hochfedert, 

Asschliepesd iat das Verkleidusgsoberteil so weit aszuhebes, bis die Stilt ze auf der rechten 
Seite Uber ihren Totpuskt in die Hsltelage einrastet, 

Achtuagl Auf riehtiges usd stabiles Einksicken der Stiitze ist usbedisgt zu achtesl 



EE 1 




Mit diesem Drehschalter erfolgt eise Auswahl estsprechesd des verwesdetes 
Papierformaten^” , 6”, 8", 12”). Bei Verwendung eises anderen Papierforma” 
tes ist eise zusatzliche Eestlegusg des Eormates durch entsprechende Pro- 
grammierusg erforderlich. Lie Abfrage der Schalterstellusg erfolgt nur nach 
dem Ketz~Einschaltes Oder Betatiges der Taste SYE. 

tiber die Taste ZS2 wird die Steuerlogik auf eises sweiten Zeichensatz umge- 
schaltet , Es ist zu beachtes, dap dabei die entsprechende Typenscheibe auf“ 
zusetzes ist. Die Abfrage der Taste erfolgt ebesfalls nach dem Eetz-Eirv- 
schaltes Oder Betatiges der Taste SYK. 



PEE 

OK 



" Mit der Taste OEE/OH wird die Steuerlogik von der den SD ansteuemdes Bau - * 
gruppe logisch getresnt usd die Taste EE 1 freigegeben. 








